
Ürün Açıklaması OWATROL® C.I.P. (Korozif Önleyici Astar), OWATROL® OIL'in nüfuz etme özelliklerine sahip 
olan ve herhangi bir kaplama ile çözülme riski olmadan tekrar kaplanabilme avantajına sahip bir 
anti-korozif astardır. OWATROL® C.I.P. alt tabakaya derinlemesine nüfuz eden yüzeyi stabilize 
eder, katı ve stabil bir tabaka oluşturmak için fazla nemi ve havayı dışarı atar. OWATROL® 
C.I.P. ile kumlama veya  kum püskürtme yüzeyler hemen astarlama gerektirmez; hafif bir pas 
kaplaması, performansını veya nihai sonucu etkilemez.

Özellikler • Nemi ve havayı dışarı atmak için paslanmış yüzeylere derinlemesine nüfuz eder.
• Diğer boyaların sıkıca yapışabileceği sağlam ve stabil bir tabaka oluşturur.
• Sert iklim koşulları için ideal - Tropikal ortamlar veya deniz ortamı.
• Parlak çeliği temizlemek için son derece iyi yapışır.
• OWATROL® C.I.P. sağlamlık sağlayan metali korozyona karşı tamamen yalıtır.
• Kumlama veya kum püskürtme ihtiyacını ortadan kaldırır - Minimum hazırlık gerektirir.
• 175˚C'ye kadar dayanıklıdır.
• Tüm boyalarla uyumludur.
• Mükemmel kimyasal direnç - Aşındırıcı gazlar, Endüstriyel..

Temel kullanımlar • İç mekan ve dış mekan kullanımı
• Yatay ve dikey yüzeyler.
• Yeni ve paslanmış yüzeyler - Demir ve demir olmayan metallerde kullanıma uygundur.
• Çelik üst yapılar, motorlu taşıtlar...
• İnşaat mühendisliği ve deniz ekipmanlarına uygundur.
• Korkuluklar, kapılar...
• Deniz balast tankları.

Teknik veriler Cila :Parlak
Boya esası tipi:Alkit reçineler
Solvent Tipi:Solvent
Viskozite:Yoğun sıvı.
Özgül ağırlık (20 C'de):0,971 ± 0,05.
Fiziksel hal:Sıvı
Katı içerik:50,6 ± 3.
Yanıcılık:Yanıcı olarak sınıflandırılmaz.
Parlama noktası: > 60°C
Sıcaklık Dayanımı (Tam Kürleşmiş Kuru Film): + 175˚C.
Raf ömrü:Orijinal açılmamış ambalajında minimum 2 yıl.
Kap Boyutu: 0.5L, 2.5L, 20L.
Renk:Kiremit rengi.
Dokunma kuruluğu: 6 saat.
Kuruma zamanı: Sıcaklık ve neme bağlı olarak 24 saat
Yeniden Kaplama Süresi:  Cilaya bağlı olarak 24-72 saat: C.I.P. 24 saat; Yağlı/Alkit 
boyalar 24-48 saat;  Yüksek Solventli boyalar mesela 2 paket, üretan vb. 48-72 saat.
VOC (uçucu organik bileşik): Bu ürün için AB sınır değeri (cat. A/i): 500 g/l (2010).
Bu ürün maksimum 480 g/L VOC içerir

Uygulama araçları Fırça.
Rulo
Havasız Püskürtücü (0,4 mm x 80˚ @ 1860-2000psi (128-138 bar)).

İyi uygulama 
pratiği

Boyamak istemediğiniz her şeyi örtün.
5˚C ile 35˚C arasında uygulayınız.
Direkt güneş ışığı altında veya sıcak yüzeylere uygulamayınız.
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hazırlanması

Yüzeyler temiz, kuru, yağ, gres ve diğer yüzey kirleticilerinden arındırılmış olmalıdır.
Tüm demir oksit katmanı söküp; gevşek ve dökülen pas ve eski boyayı sağlam bir yüzeye 
veya kenara kaldırın.Pürüzlü bir kenar oluşmasını önlemek için kaplama katmanının keskin 
kenarlarını yumuşatın.Kimyasallara (asit, alkali veya tuz birikintileri) maruz kalan yüzeyler 
bol miktarda su veya buharla temizlenmelidir.Ciddi derecede kirlenmiş yüzeyler uygun bir 
solvent kullanılarak temizlenmelidir.

Uygulama Kullanımdan önce ve kullanım sırasında iyice karıştırın.
Seyreltmeyin.
Yeni yüzeyler:
1 kat OWATROL® C.I.P. ile astarlayın ve kurumaya bırakın.
Sert iklim koşullarına maruz kalan yüzeyler için 2 astar kat uygulayın.
Temiz, hafif paslanmış veya yeni boyanmamış paslı çelik:
Katlar arasında kuruma süresi sağlayarak 2 kat OWATROL® C.I.P. uygulayın.
Eski  ve aşırı paslanmış yüzeyler :
Katlar arasında kuruma süresi sağlayarak 3 kat OWATROL® C.I.P. uygulayın.
VEYA
OWATROL® OIL*'in ıslak üzerine ıslak uygulamasını pas tamamen doyana kadar
uygulayın ve kurumasını bekleyin.
Katlar arasında kuruma süresi sağlayarak 2 kat OWATROL® C.I.P. uygulayın.
Daha önce kaplanmış yüzeyler:
Açıkta kalan tüm metalleri 2 kat OWATROL® C.I.P. ile spot şekilde astarlayın. Katlar 
arasında kuruma süresi sağlayarak 3. katı tüm alana uygulayınız ve kurumasını bekleyiniz.

Kaplama Litre başına 15 m2
Kaplama, uygulama yöntemine, yüzeyin tipine, dokusuna ve gözenekliliğine bağlı 
olarak değişecektir.

Sınırları Bilinen bir sınırlama yoktur.

Temizleme Tüm alet ve ekipmanları henüz ıslakken mineral spreylerle temizleyin. Eğer kurursa, boya 
sökücü ile çıkarın.
Ekipmanı üreticinin belirttiği şekilde saklayın ve bakımını yapın.
Not:  OWATROL® C.I.P.'ye batırılmış her türlü bez, çelik yün vb. uygun olmayan şekilde 
atılırsa  kendiliğinden alev alabilir. Bezler, çelik yünü vb. evsel atıklarla birlikte kullanıldıktan 
sonra atılmadan suya doyurulmalı veya sızdırmaz, su dolu metal bir kaba yerleştirilmelidir.

Muhafaza Artan OWATROL® C.I.P. daha küçük, hava geçirmez, kapalı metal veya cam bir kaba 
aktarılmalıdır.
Aşırı soğuk ve aşırı sıcaklıklardan koruyun.

Genel bilgi Bu teknik veri sayfasında verilen bilgilerin doğru olması için her türlü özen gösterilmiştir. 
OWATROL INTERNATIONAL, ürünlerimizin uygulandığı koşullar üzerinde hiçbir 
kontrolümüz olmadığı için sonuçları garanti edemez. Daha fazla tavsiye ve bilgi için lütfen 
teknik departmanımızla info@owatrol.com adresine e-posta atın veya ülkenizdeki yerel 
OWATROL Temsilcisi ile iletişime geçin.
Yukarıdaki bilgiler yayınlandığı tarihte doğrudur.
Bu belgede adı geçen diğer tüm OWATROL ürünleri, etiket talimatlarına ve teknik veri 
sayfasına göre kullanılmalıdır

Güvenlik Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız. Buharları solumayın. Göz ve ciltle temasından 
kaçının. Yutulması halinde kusturmaya çalışmayın: Derhal tıbbi yardım alın ve kabı veya etiketi 
gösterin.
MSDS www.owatrol.com adresinde mevcuttur

Yayım Tarihi Nisan 2012.

* Aynı Üretici
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